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CARATTERISTICHE GENERALI

® Struttura in lamiera di alluminio
preverniciata

® \ontaggio rapido mediante
fastener

® Compressori ermetici

® Condensatore ed evaporatore in
rame ed alluminio

® Quadro comando a
microprocessore con funzione di
timer, termostato e termometro
digitale

® Porta seriale per connessione a
Sistema Televis (HACCP)

® Uscita allarme

® Predisposizione elettrica per il
Microswitch porta

® Sistema di evaporazione
dell'acqua di sbrinamento

@ |lluminazione con plafoniera stagna

MACCHINE TROPICALIZZATE
DI SERIE

OPZIONI

® pressostato regolazione
condensazione

® pPressostato protezione compressore

® \lontaggio su Pannelli 6 - S10

DATI TECNICI DATI TECNICI 43°C
TECHNICAL DATA m TECHNICAL DATA
TEMP. AMB. / AMB. TEMP. TEMP. AMB. / AMB. TEMP.
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ESEH2 BSH2 (Hz50)
885 1030 230
980 1140 230
1400 1620 230
1740 2020 230
2120 2470 380-400/3
2690 3130 380-400/3
980 1140 230
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0,5 680 825 960
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GENERAL FEATURES

® Structure of painted aluminium

® Quick fitting by means of fasteners

® Hermetic compressors

® Aluminium and copper condensers
evaporators

® Flectronic control with
microprocessor operating as timer,
thermostat and digital thermometer

® Serial door for Televis system
connection (HACCP)

® Alarm exit

® Electric preposition for Microswitch
door

® Self evaporating drain water
system

® Water tight ceiling light

UNITS HAVE STANDARD
TROPICALIZED VERSION

OPTIONS

® pressure switch for condensation
regulation

® Pressure switch for compressor
protection

® Fitting on S6 - S10 panels

ALLGEMEINE MERKMALE

® Struktur aus lackiertem
Aluminium

® Schnelle Montage mittels Fastener

® Hermetischer Kompressor

® Kondensator und Verampfer aus
Kupfer und Aluminium

® Elektronische Steuerung mit
Mikroprozessor als Zeitschaltuhr,
Thermostat und
Digitalthermometer

® Serientur fur Televis System
Anschluss (HACCP)

® Alarm Ausgang

® Elektrischer Vorwahler flr
Microswitch Tur

® Tauwasserverdunstung mit
HeiBgas

® Beleuchtung durch dichte
Deckenlampe

DIE AGGREGATE SIND STANDARD
FUR TROPENBEREICH

OPTIONEN

® Druckwachter fur
Kondensationsregelung

® Druckwachter fir Kompressorsschutz

° Montage auf S6 - S10

CARACTERISTIQUES GENERALES

® Structure en aluminium paint

® \lontage rapide au moyen de
fasteners

® Compresseurs hermétiques

® Condenseur et évaporateur en
cuivre et aluminium

® Commande électronique avec
microprocesseur avec fonction
de programmation, thermostat et
thermomeétre digital

® Porte série pour la connexion au
systeme Televis (HACCP)

® Sortie alarme

® Prédisposition électrique pour le
Microswitch porte

® Dispositif d'évaporation de I'eau
de dégivrage

® Eclairage par plafonnier étanche

LES MONOBLOCS ONT LA VERSION
STANDARD TROPICALISEE

OPTIONS

® pressostat pour le réglage de la
condensation
Pressostat pour la protection du
compresseur

® \Montage sur panneaux S6 - S10

CARATTERISTICHE TECNICHE

FBG -2+8°C

® Sprinamento a gas caldo con
controllo termostatico e fine
sbrinamento
Alimentazione a capillare

FBN -18-20°C

® Sprinamento a gas caldo con
controllo termostatico e fine
sbrinamento

® Alimentazione a valvola
termostatica

TECHNICAL FEATURES

FBG -2+8°C

® Lot gas defrosting with
thermostatic control and end of
defrosting
Capillary feeding system

FBN -18-20°C

® Hot gas defrosting with
thermostatic control
Thermostatic valve

TECHNISCHE MERKMALE

FBG -2+8°C

® HeiBgasabtauung/
Abtauthermostat und
Abtauungsende
Kapillarohrbetrieb

FBN -18-20°C

® HeiBgasabtauung/
Abtauthermostat
Thermostatisches
Einspritzventil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FBG -2+8°C

® Dggivrage par gaz chaud avec
controle thermostatique et fin de
dégivrage
Détente par capillaire

FBN -18-20°C

® Dégivrage par gaz chaud
avec controle thermostatique
Alimentation par détendeur
thermostatique

Freeblock
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FREEBLOCK POSITIVI

Dati di selezione

Spessore isolamento: 60mm
Temp. introduzione prodotti
freschi: 20°C

Movimentazione giornaliera
prodotto: 30Kg/m3
Funzionamento giornaliero: 18 ore

FREEBLOCK NEGATIVI
Dati di selezione

Spessore isolamento: 100 mm
Pavimento: isolato

Temp. introduzione prodotti
surgelati: -14°C
Movimentazione giornaliera
prodotto: 35Kg/m3
Funzionamento giornaliero: 18 ore
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Epta

Advanced Solutions
for your Store

Selection data

S
: I
-

r Wahla

Insulation thickness: 60mm Isolieru

Fresh products input Temp. E
temperature: 20°C Tégliche
Daily product handling: 30Kg/m3  Tégliche

Daily working ti

'

Selection data

Wahla

Insulation thickness: 100 mm Isolierung: -

Floor: insulated

Boden: i

Frozen products input Temp. Ei
temperature: -14°C War

Daily product handling: 35Kg/m? Téigl' he
Daily working time: 18 hours T'é liche

s
W

www.eptarefrigeration.com
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Filtro antibatterico
applicato all'evaporatore

Antibacterial filter applied to the evaporator
Am Verdampfer angebrachter antibakterieller Fifter
Filtre antibactérien appliqué a I'évaporateur

Freeblock

Serie FB
29 55 29 58
29 55 -
T

o
o Rlg 8 ﬂ Neg ® | )
~ “ — ~ —g;‘_{ | | 7
- - = b

FIG./ABB. A vT FIG./ABB.B FIG./ABB.C

Serie F3

sssssssssssssss

sssssssssssssssss

80

Serie FB3
29 55 40 e
] Imballo
H e Packing
R | Verpackung
8 _ Emballage
o | G
FIG/ABB. D

La soluzione per ogni esigenza

The solution for all needs - Die Lésung fiir jede Forderung - La solution pour chaque exigence

Facile e rapida installazione. Minimo ingombro esterno
ed interno. Ampia gamma di utilizzo. Rapporto qualita
prezzo estremamente competitivo.

Einfache und schnelle Montage Min. Raumbedarf innen
und auBen der Kiihizelle GroBBe Anwendbarkeit
Qualitat/Preis Verhaltnis sehr wettbewerbsfahig.

Nuovo filtro antibatterico La

Quick and easy installation min. internal and external
space necessary large possibility of application
quality-price extremely competitive.

Montage facile et rapide. Encombrement extérieur et
intérieur réduit au minimum. Vaste gamme d'utilisation.
Rapport qualité-prix trés compétitif.

nanotecnologia per l'igiene delle celle.

New antibacterial filter. Nanotechnologies applied to cold room hygiene.
Neuer antibakterieller Filter. Nanotechnologie fiir die Kiihlraumhygiene.
Nouveau filtre anti-bactérien. La nanotechnologie pour I'hygiéne des chambres froides.

Il nuovo Epta Anti-bacterial filter, per celle frigorifere, grazie
all'applicazione delle nanotecnologie: previene, combatte ed
elimina piu di 650 specie di batteri, tra cui i pit conosciuti e
pericolosi (Escherichia coli, Stafilococco e Legionella).

Elevata capacita antibatterica grazie al trattamento Misa basato
su sostanze di origine naturale, sicure ed efficaci.

Le prove di laboratorio hanno dimostrato che i Filtri Misa sono
in grado di determinare un abbattimento della carica batterica
del 60|% gia dopo 20 ricircoli dell'aria e del 90% dopo 70
ricircoli.

Dank der Anwendung der Nanotechnologie bewirkt der Epta
Anti-bacterial Filter fur Kthizellen Folgendes: Er beugt (iber 650
Bakterienarten, darunter sehr bekannten und gefahrlichen

(Escherichia coli, Staphylokokkus und Legionellen) vor, bekdmpft

und beseitigt sie.

Er besitzt dank der auf sicheren und wirksamen Substanzen
natrficheren Ursprungs beruhenden Misa-Behandlung hohe
antibakterielle Fahigkeit.

Labortests haben aufgezeigt, dass die Misa-Filter in der Lage
sind, bereits nach 20-maligem Luftaustausch eine Verringerung
der Gesamtkeimzah/ um 60% und nach 70-maligem
Luftaustausch eine Verringerung um 90% zu bedingen.
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Thanks to the application of nanotechnologies the new Epta
Anti-bacterial filter for cold rooms prevents, combats and
eliminates more than 650 types of bacteria, amongst which the
most well-known and dangerous (E coli, Staphylococcus and
Legionella).

The high antibacterial effectiveness of the filter is due to the
Misa treatment based on natural, safe and effective substances.
Laboratory tests have demonstrated that Misa filters are able to
reduce the bioburden by 60% after 20 air recirculations and by
90% after 70 recirculations.

Le nouveau filtre antibactérien Epta pour chambres froides, grace
au recours aux nanotechnologies, prévient, combat et élimine
plus de 650 espéces de bactéries, parmi lesquelles figurent les plus
connues et dangereuses (Escherichia coli, Staphylocoque et
Legionelfa).

Son pouvoir antibactérien est élevé grace au traitement Misa
basé sur des produits d'origine naturelle, srs et efficaces.

Les essais de laboratoire ont montré que les filtres Misa
entrainent une réduction de la charge bactérienne de 60 % aprés
seulement 20 recirculations et de 90 % aprés 70 recirculations.
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